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汎用
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I3
タイマ
付録

仕様 形式 定格・性能
項目 RB104 RB105

接点 接点構成 1a
仕様 接触抵抗（初期） 30mΩ以下

接点材料 （金メッキ）銀合金
最小適用負荷（参考値）＊ DC0.1V,0.1mA

定格 定格通電電流 5A
最大開閉容量 5ADC30V5A,AC250V
定格消費電力 120mW 200mW

電気的 動作時間（定格電圧にて） 10ms以下
性能 復時時間（定格電圧にて） 5ms以下

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（DC500Vメガーにて）
耐電圧 接点－コイル間 1分間

1分間
AC2000V

接点間 AC750V
結合静電容量（接点ーコイル間） 約1.4pF

機械的
性能

耐振動性 誤動作 10～55Hz 複振幅1.5mm

耐久 10～55Hz 複振幅1.5mm

耐衝撃性 誤動作 100m/s2

耐久 1000m/s2X,Y,Z方向各3回計18回　

X,Y,Z方向各2時間計6時間

耐久性 機械的 2000万回以上
電気的 次項の別表をご参照ください。

使用条件 使用周囲温度 －40～＋70℃（ただし氷結・結露しないこと）

質量

85％以下
3g

使用周囲相対湿度

RB  10  4  -  DE

コイル定格電圧

構造・消費電力

接点構成

カードリレーRBシリーズ

定格電圧
DC4.5V
DC5V
DC6V
DC9V
DC12V
DC24V

コード
DC
DY
DA
DD
DB
DE

構造・消費電力
プラスチックシール120mW
プラスチックシール200mW

コード
4
5

接点構成
1a

コード
10

　 〔記号〕□内指定コイル定格電圧 定格消費電力〔mW〕

DC4.5V〔DC〕
DC5V〔DY〕
DC6V〔DA〕
DC9V〔DD〕
DC12V〔DB〕
DC24V〔DE〕

120

200

形式（=商品コード） 構造 定格通電電流〔A〕 接点構成 接点形状
RB104-□

RB105-□

プラスチックシール 5 1a 双接点

背が低くてスリムな小形 P 板用カードリレー

■特長
●背が低くてスリムな省スペースタイプ
高さ 12.3mm ×幅 5mm ×長さ 21mm のロー＆スリムなカードリ
レーです。特に高さ寸法は当社従来品に比べ 5.7mm，ソケット込
みの高さでも従来単品より 1mm 低くなっていますので，機器の小
形化に貢献します。
●接点定格は小形ながら 5A を実現
カードリレー RB10 □形の定格通電電流は小形ながら 5A を実現。
高負荷開閉にも対応できます。
●双接点を標準採用
接点部には接触信頼性の高い双接点を採用していますので，より
信頼性の高い制御ニーズにも対応できます。
●高感度タイプの 120mW 品をラインアップ
200mW 品に加え，さらに高感度な 120 ｍ W 品もラインアップし
ています。
●自動洗浄が可能なプラスチックシール構造
● SIL 形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易
●専用ソケット TP04 形を用意
● c-UL・TÜV 認定品
● RoHS 対応品

■ご注文指定事項（形式）

（写 No.KKD10-104）
特許番号　第 2604534 号

■定格・性能

　（＊）故障率λ60=0.1 × 10-6 ／回
清浄な盤内における連続開閉での最小適用負荷であり、連続励磁使用等の最小適用負荷はこの限
りではありません。■種類

技術相談窓口　　　     0120-242-994または Web（www.fujielectric.co.jp/fcs）へ。
ご購入のお問合せ   Z6-1 ページに記載の営業所または当社販売店へ。

I編 制御リレー・汎用タイマI編 制御リレー・汎用タイマ
用語の説明 カードリレー RB104,105 形式：RB104,105
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電圧 閉路 開路 寿命（万回）
電流〔A〕 力率または時定数 電流〔A〕

AC220V（誘導負荷）
AC220V（抵抗負荷）

（誘導負荷）
（抵抗負荷）

20 cosφ=0.7
cosφ=1

2 01
3 3 31

DC24V
DC24V

1 T=15ms

T=1ms以下

力率または時定数
cosφ=0.3～0.4
cosφ=1
T=15ms

T=1ms以下

1 51
5 5 01

接触器の形式 耐久性回数〔万回〕
AC100V（コイル電圧） AC200V（コイル電圧）

SC-5-1, SC-0
SC-N1
SC-N2
SC-N2S

450 500
260
260
140
140

370
370

SC-N3
SC-N4
SC-N5
SC-N6
SC-N7
SC-N8
SC-N10
SC-N11
SC-N12

200
200

40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40

領域 投入電流 遮断電流 開閉頻度 通電率
実線
破線

10ln,cosφ=0.7 ln,cosφ=0.3～0.4
ln,cosφ=0.3～0.45ln,cosφ=0.7

1,800回/時
300回/時

40％

形式

RB104

RB105

定格電圧

DC4.5V
DC5V
DC6V
DC9V
DC12V
DC24V

DC4.5V
DC5V
DC6V
DC9V
DC12V
DC24V

動作
電圧〔V〕 電圧〔V〕
定格電圧
の70%

定格電圧

定格電圧

の5%
以下

の70%
以下

復帰

以上

定格電圧
の5％

定格消費
電力

以上

120mW

200mW

コイル抵抗
（±10%）
170Ω
210Ω
300Ω
670Ω
1200Ω
4800Ω
100Ω
125Ω
180Ω
405Ω
720Ω
2800Ω

形式

RB104
RB105

電圧 抵抗負荷 誘導負荷
120VAC

240VAC

－ 1A
5A －

30VDC
120VDC

5A 2A（15ms）

0.2A（15ms）0.5A

[万回]
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カードリレーRB104、105
AC負荷耐久性特性
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カードリレーRB104、105
DC負荷耐久性特性
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■電気的耐久性

交流誘導負荷の場合，一般に定常電流の 3 〜 10 倍の突入電流が流れます。この突入電流を考慮して閉路電流は開路電流の 10 倍で試験しています。

（注 1）開閉頻度　1,800 回 / 時　通電率 40％
（注 2）誘導負荷の場合，時定数　L/R=15ms
（注 3）接点転移が発生しない場合の耐久性カーブです。直流負荷開閉の場合は接点転移現象に
より　　　 耐久性が低下することがありますので，実機により事前確認をお願いします。

（注 1）開閉頻度　1,800 回 / 時　通電率 40％
（注 2）誘導負荷の場合

■電磁接触器を負荷とした場合の耐久性（目安） ■操作コイル仕様

■海外規格認定
1. 規格認定 No
c-UL ファイル No.E44592
TÜV 認証 No.R9551729

2. 定格

技術相談窓口　　　     0120-242-994または Web（www.fujielectric.co.jp/fcs）へ。
ご購入のお問合せ   Z6-1 ページに記載の営業所または当社販売店へ。

I編 制御リレー・汎用タイマ
カードリレー RB104,105形式：RB104,105 カードリレー RB104,105 形式：RB104,105
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形式

RB104-□

RB105-□

（＝商品コード）
消費電力

120mW

200mW

コイル定格電圧
□内指定〔記号〕

DC4.5V〔DC〕
DC5V〔DY〕
DC6V〔DA〕

DC9V〔DD〕
DC12V〔DB〕
DC24V〔DE〕

希望小売価格〔円〕 納期
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プリント板穴明寸法 
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 寸法は左図と同じ 
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穴の中心と格子交点とのずれの許容差は±0.1です。 
 　　　線はリレーの外郭を示します。 
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RB 105-DE 
DC24V S1205 

サージ電圧印加波形
(入力インパルス)

2000V

対地静電
容量相当
3000PF

シールド線

VA(1.2X50μS)
  =2000V
インパルス
　発生器

ディジタルメモリー
スコープ

VB
CB

CRy

(RB10□)

サージ移行電圧波形

2V

2.547.627.62

22.2

2.4
0.7

5

14.

2 17
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3.

5 4-φ1.2±0.1

7.62 7.62 2.54

2.54

2.

54

穴の中心と格子交点とのずれの許容差は±0.1です

プリント板穴明寸法

■サージ移行電圧の測定回路

結合静電容量の測定方法
（1）YHP4274A R. L. C メーターにて直読
（2）供試リレーのコイル一括と接点一括間を測定する。

■外形寸法図〔単位：mm〕

● RB104, 105 形

● RB 専用ソケット

TP04 形
（RX04）

（写 No.AF93-205）

希望小売価格（税抜き）：100 円

＊（　）内は商品コードを示す。

■リレー引抜工具
密着取付状態で，専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な
引抜き工具（TY3 形）を用意しています。

■希望小売価格（税抜き）

TY3（RZ3A） （写 No.AF93-206）

◎ 標準品　 ○ 準標準品　  受注品　 K

技術相談窓口　　　     0120-242-994または Web（www.fujielectric.co.jp/fcs）へ。
ご購入のお問合せ   Z6-1 ページに記載の営業所または当社販売店へ。

I編 制御リレー・汎用タイマI編 制御リレー・汎用タイマ
カードリレー RB104,105形式：RB104,105 カードリレー RB104,105 形式：RB104,105


